
以下是 APP‐ESS13‐2 GUI  的簡易說明. 

Note:  在連接 USB前,  請先確認 EVB 上的 J1 “Touch PAD” Closed 

 

1.在 APP‐ESS13‐2 EVB  未連接上 USB時, Device State 會顯示  ”APP‐ESS13‐2 

Disconnected” 

 
 

2.連接上 USB後 Device State 將會顯示  ”APP‐ESS13‐2 Connected” 

 
 



3.此 GUI共有三個主要頁面 

  A. Main Page:  在此頁面中,  主要可以看到 CS1~CS7,  及 GROUP  的 Delta與 

Threshold Value,  並可透過  Write Register  來修改  Threshold Value,  用以調整每

個 Button 的靈敏度.

 
   

當 Button 的 Delta Value > Threshold Value 時, Button Status(Reg:0x03, 0x04)將

會被設起,且畫面的 CSx 字體顏色會變成紅色 

 
 



要清除 Button Status,  可透過Write Reg.來清除,  或者是按下畫面右下角按

鍵  ”Clear CAP1x14 INT” 

 
 

   

CS8~CS14  已預設成 GROUP(EVB上方的 Slider Bar), GROUP有兩種模式 Position 

Mode & Volumetric Mode.

 
 

 



在畫面中的右下方還有兩的 Reset的功能按鍵 

Reset CAP1x14: PIC16F1455透過 Reset Pin  對 CAP1x14進行 Reset(CAP1x14所有的

Register  將回復到 Default Value.) 

Reset PIC16F1455: PIC16F1455 software reset, CAP1x14  將回復成原先 F/W的設定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Register Information Page: 

  在此頁面中,  可讀到 CAP1x14所有 Register的 Value,  且當滑鼠點 Register.時, 

畫面下方將顯示 Register Name, Default Value  等資訊 

 
 

在畫面的右手邊  “Write CAP1x14”,  可進行最多一次 8個 bytes連續 Address資料

的寫入 

 
 

 



由於此 GUI 是一直在 Access CAP1x14  所有 Register的內容,  所以會有三個  R‐C 

Reg.(06h,0eh,0fh : Read and Clear Register)的內容被 clear掉,  所以在下方的方框

中,保留 Reg. 06h, 0eh, 0fh的上一次非 0的 value. 

 
 

 

C. Thermal Page. 

此頁面將顯示  EMC1412 External Diode 的溫度 

 
 



可利用滑鼠移動 TrackBar來開啟 PWM功能,  用來對 EVB  上的 R8,R9加熱 

 

 

Note: EVB右上方的”HOT Caution”區域,將會產生高溫,

小心勿觸碰. 

 


